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Indoor&Outdoor Multiangle Fixing ~Area Lighting ~ Magnetic Ballast ~ Electronic Ballast
Ie&Dis Mekan  Yonlend. Montaj Alan Aydlatmas:  Manyetik Balast  Elektronik Balast

LAMP TYPE SOCKET A (mm) B (mm) BOX [ KOLi
Ly 1x70 W M.H. Rx7s 230 350 85 3,8 (mm)
Ly X150 WMH.  Rx7s 230 350 85 4,9

www.gestas.com.tr

GPR-ES

BODY : Aluminium Injection & Electrostatic
Painted Frame

GLASS/DIFFUSER  : Tempered Glass
REFLECTOR

ELECTRICAL COMP : On Module, High Efficient Ballast,
Ignitor, Capacitor (Optional)

PROTECTION CLASS: IP 65

OTHER FEATURES : High Temperature and Impact
Resistancy
Vertical 180 Degrees Directional
Connectivity
Maximum Resistancy to Dust,
Water and Moisture.
Asymmetric Reflector (A)
Easy Removable and Serviceable
Electrical Components Kit

: Embossed Aluminium Reflector

USAGE AREAS : Parks, Gardens, Factories,
Squares, Building Facade
Lightings, Outdoor Parking Lots,
Area Lights, Sports Sites, Ports,
Construction Sites, Plaza -Building
Entrance Lighting Applications and
Other Outdoor Lighting
Applications

GOVDE : Aliminyum Enjeksiyon &
Elektrostatik Boyall Cergeve

CAM/DIFUZOR
REFLEKTOR

: Temperli Cam
: Gofrajli Aluminyum Reflektdr

ELEKTRIKSEL KOMP: Kit Halinde , Yiiksek Verimli Balast,
Ignitér, Kondansatér (Opsiyonel)

KORUMA SINIFI 1 1P 65

DIGER OZELLIKLER : Yiksek Isi ve Darbe Dayanimi.
Dikeyde 180 Derece
Yonlendirilebilir Baglanti
Toz, Nem ve Suya Karsi
Maksimum Dayaniklilik
Asimetrik Reflektor ( A)
Kolay Cikarilabilir ve Servis
Verilebilir Elektriksel Elemanlar
Kisimi

KULLANIM ALANLARI : Parklar, Bahgeler, Fabrikalar,
Meydanlar, Bina Cephe
Aydinlatmalari, Agik Otopark
Aydinlatmalari, Alan
Aydinlatmalari, SporAlanlari,
Limanlar, Santiyeler, Plaza Bina
Girisi Aydinlatma Uygulamalar ve
Diger Dis Mekan Aydinlatma
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GPR-ES supports lamps with Rx7 lamholder upto 150W power. Front panel and housing are produced
from die-cast aluminium material. Diffuser is produced from tempered glass material and integrated on
front panel.

GPR-ES Rx7 duya sahip olan 150W'a kadar ampulleri destelemektedir. On panel ve gévde aluminyum
enjeksiyon malzemeden imal edilmistir. Diflizér temperli camdan imal edilmil olup 6n panele entegre
edilmistir.

Embossed bright aluminium reflector diffuser the light
and prevents any black spots / shadows on illumination
area with a high reflectance value. Electrical components
and lamp reached by opening the front cover of the
luminaire.

Gofrafli parlak aluminyum reflektérler 1s1§1 yaymakta
ve aydinlatiimak istenen alanda siyah bolge/golge
olusmasinin énline gegmekte olup yiiksek yansitma
degerine sahiptir. Elektriksel komponentler ve ampule
6n kapagin agiimasi yoluyla ulasilabilmektedir.

Fixing Luminaire / Armattir Montaj
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Lamp Replacement / Ampul Degisimi
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